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Activer/Désactiver les codes utilisateur12

Re-cléz le verrou pour qu’il fonctionne avec votre clé kw1 existante. Consultez 
les instructions de re-clé SmartKey fournies pour plus d’informations.

Remarque : Si le verrouillage automatique est activé, retirez les piles avant de saisir à 
nouveau votre serrure. 

SmartKey Re-Keying

Activer/ Désactiver le verrouillage automatique13

1. Retirez le couvercle 
intérieur. Appuyez sur le 
bouton programme.

2. Appuyez sur le numéro 6. 3. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

1. Retirez le couvercle 
intérieur. Appuyez sur le 
bouton programme.

2. Appuyez sur le numéro 9. 3. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

Modifier le délai de verrouillage automatique14 Changer la direction de la porte15

Remarque: Lorsque tous les codes d’utilisateur sont désactivés, toutes les fonctions 
électroniques seront également désactivées. La porte doit être verrouillée ou 
déverrouillée manuellement avec la clé. Répétez la programmation étapes pour 
activer les codes d’utilisateur.

1. Retirez le couvercle 
intérieur. Appuyez sur le 
bouton programme.

3. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

2. Appuyez sur le numéro 0.

Le pêne demi-tour se déploie et se rétracte pour apprendre l'orientation de la porte.

Remarque : Effectuez ce processus pour que la serrure apprenne le sens de verrouillage et de 
déverrouillage de la porte. Cette fonction est utilisée pour que la serrure apprenne l'orientation de 
votre porte (gauche ou droite). Si le problème de pêne coincé continue à se produire après cette 
étape, assurez-vous qu'aucune obstruction de la gâche ou du montant de la porte n'empêche le 
pêne de sortir.

Réinitialisation d’usine16 Ajouter/ Modifier le code de programmation17

1. Retirez le couvercle 
intérieur. Appuyez sur le 
bouton programme.

2. Appuyez sur le numéro 8.

4. Choisissez et appuyez sur le bouton pour le 
délai.

5. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

3. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

1 30 secondes

2 1 minute

3 3 minutes

4

5

5 minutes

10 minutes

1. Retirez le couvercle 
intérieur. Appuyez sur le 
bouton programme.

2. Appuyez sur le numéro 3.

4. Entrez le code de programmation. 5. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

3. Appuyez sur le bouton 
du logo de Weiser.

Powerbolt 3 en un coup d’œil
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Clignote VERT 
x2

2 bipsDéverrouillage réussi

Clignote ROUGE 
x3

3 bipsCode d’utilisateur 
incorrect

Vérifiez le code et réessayez

Clignote ROUGE 
x15

15 bips
Dépasser 3 tentatives 

de code utilisateur 
incorrectes

Attendez 1 minute, vérifiez le 
code et réessayez

Clignote ORANGE 
x2

2 bipsVerrouillage réussi

Clignote ROUGE 
x10

10 bipsBatterie faible
Installez de nouvelles 

batteries fraîches

Flash ROUGE/ 
BLANC alternatif 

x10
5 bipsBoulon coincé/bloqué Éliminez le blocage et réessayez

Clignote VERT 
x1

1 bip
Réinitialisation 
d’usine Succès

Clignote ROUGE 
x3

3 bips
Réinitialisation 

d’usine
Infructueux

Réessayez les étapes de réinitialisation 
d’usine. Assurez-vous d’appuyer sur le 
bouton de programmation une fois de 
plus dans les 10 secondes suivant le 

long bip. 

Clignote VERT 
x1

1 bip
Programmation

Succès

Clignote ROUGE 
x3

3 bips
Programmation

Infructueux
Examiner les étapes de la 

programmation

Alertes système

Répétez les étapes de programmation pour désactiver le verrouillage automatique.

1.Retirer le couvercle 
intérieur. APPUYER et 
TENIR le bouton de 
programmation pendant 
15 secondes.

2. La serrure émettra un long bip. 3. Appuyez à nouveau sur le 
bouton de programmation.

Une réinitialisation d'usine supprime tous les codes d'utilisateur et rétablit tous les paramètres 
d'usine. Pour l'instant, la serrure ne peut être verrouillée ou déverrouillée que manuellement avec 
la clé.

Remarque: Le verrou doit être dans une position déverrouillée pour réinitialiser l’usine.

Un code de programmation de 4 à 8 chiffres peut être enregistré. Il ne peut pas être identique à un 
code d'utilisateur et ne peut pas être utilisé comme code d'utilisateur pour déverrouiller la serrure.

Activer/ Désactiver le code de programmation :
Facultatif : Un code de programmation vous permet d'apporter des modifications à la programmation 
sans avoir à accéder au bouton de programmation. Cette fonction est idéale pour les propriétaires 
qui souhaitent programmer la serrure sans avoir accès au bouton de programmation intérieur.

Remarque : Une fois le code de programmation activé, le bouton de programmation est désactivé 
et ne peut être utilisé que pour réinitialiser la serrure.

Pour programmer la serrure avec le code de programmation:
Code de 

programmation
Suivez les étapes de programmation SANS 

APPUYER SUR LE BOUTON PROGRAMMATION

Pour désactiver le code de programmation:
Code de 

programmation
Code de 

programmation

AVERTISSEMENT : 

ATTENTION : 

Ce fabricant rappelle qu'aucune serrure ne peut fournir une sécurité complète à elle seule. Cette serrure peut être rendue 
inopérante par des moyens forcés ou techniques ou peut être contournée en pénétrant ailleurs sur la propriété. Aucune 
serrure ne peut se substituer à la prudence, à la conscience de votre environnement et au bon sens. La quincaillerie de 
bâtiment est disponible en plusieurs niveaux de performance pour s'adapter à l'application. Afin d'améliorer la sécurité et 
de réduire les risques, vous devriez vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.

Empêcher toute entrée non autorisée. Comme toute personne ayant accès au panneau arrière peut modifier les codes 
d'utilisateur, vous devez restreindre l'accès au panneau arrière et vérifier régulièrement les codes d'utilisateur pour 
vous assurer qu'ils n'ont pas été modifiés à votre insu. L'utilisation d'un code de programmation peut aider à protéger 
les paramètres de votre système.

Mesures de protection importantes

Conformité réglementaire

1.. Lisez toutes les instructions dans leur intégralité.
2. Familiarisez-vous avec tous les avertissements et 

mises en garde.
3. Rappelez à tous les membres de la famille de 

les précautions de sécurité.
4. Ayez toujours accès à votre serrure 

clé standard.

5. Si vous utilisez les fonctions de verrouillage automatique, 
assurez-vous d’avoir votre smartphone ou votre clé 
standard avec vous pour éviter de vous verrouiller.

6. Familiarisez-vous avec toutes les notifications 
d’erreur de barre d’éclairage.

7. Remplacez immédiatement les piles basses.

8. Éliminez les piles usagées conformément aux lois et 
réglementations locales.

Ce produit est conforme aux 
normes établies par les 
organismes de règlementation 
suivants :

Federal Communications 
Commission (FCC)

• Industrie Canada

FCC
Le fonctionnement sans fil de cet 
appareil est sûr et conforme à 
l’exposition RF les exigences. Cet 
appareil est conforme aux limites 
prescrites dans la partie 15 des 
règlements de la Federal 
Communication Commission (FCC) 
des États-Unis. Son utilisation est 
subordonnée aux conditions 
suivantes : ( 1 ) l’appareil ne doit pas 
causer d’interférence nuisibles, et 
( 2 ) il doit accepter toute interférence, 
y compris celles qui peuvent causer 
son mauvais fonctionnement.
Lors de stests effectués, cet appareil 
s’eset révéié conforme aux limites

prescrites dans la partie 15 des 
règlements de la Federal
Communications Commission (FCC) 
des États-Unis pour un appareil 
numérique de Classe B. Ces limites ont 
été fixées pour protéger 
raisonnablement les installations 
résidentielles contre les interférences 
nuisibles. L’appareil produit, utilise et 
peut émettre des radiofréquences. 
S’il n’est pas installé et utilisé de la 
façon prescrite, il peut brouiller les 
communications radio. Il n’est pas
garanti qu’aucune interférence ne se 
produira. Si l’appareil brouille la 
réception d’une radio ou d’un téléviseur 
(pour savoir s’il est à l’origine du 
brouillage, il suffit de l’éteindre et de le 
rallumer), l’utilisateur est invité à tenter 
de corriger la situation en prenant une
ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne 

réceptrice.

• Éloigner davantage l’appareil 
émetteur du récepteur.

IMPORTANT! Les modifications qui n’ont 
pas été expressément approuvées par le 
fabricant de l’appareil peuvent annuler
l’autorisation d’utiliser l’appareil. 

Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux normes 
d’Industrie Canada exemptes de licence 
RSS. L’opération est sujette aux deux 
conditions: ( 1 ) ce dispositif peut ne pas 
causer l’interférence et ( 2 ) ce dispositif 
doit accepter n’importe quelle 
interférence, y compris l’interférence qui
peut causer le fonctionnement non 
souhaité du dispositif. 

•

• Brancher l’appareil dans une prise 
reliée à un circuit différent de celui 
auquel le récepteur est relié.

• Consulter le détaillant ou un 
technicien de radiotélévision 
expérimenté pour obtenir de l’aide.


